SALE W STAROCHORZOWSKIM DOMU KULTURY

(ceny netto w PLN)

Lp. Sala 1h od 2 do max Caty dzien | Drugi dzien
6h/zalh np.: wesela
1 Sala widowiskowa — bez 190,00 155,00 1900,00 1400,00
obstugi, nagtosnienia i
oswietlenia scenicznego oraz
bez zaplecza kuchennego
2 | Sala widowiskowa -z 230,00 190,00 2750,00 1920,00
zapleczem kuchennym
i kuchnig cateringowa, bez
naglosnienia i oswietlenia
scenicznego oraz bez obstugi
technicznej
3 Sala widowiskowa z 450,00 340,00 3460,00 2300,00
nagtoénieniem i oswietleniem
oraz obstugg techniczng bez
kuchni cateringowej i zaplecza
kuchennego
4 Sala widowiskowa z zapleczem | 700,00 570,00 3900,00 2750,00
kuchennym i kuchnig
cateringowa, nagtosnieniem i
oswietleniem wraz z obstugg
techniczng
5 Sala taneczna - budynek B 115,00 85,00 1200,00 Smeesmaee
6 Sala teatralna = budynek B 85,00 75,00 1200,00 @ | --——-mmmeee-
7 | Sala zajec - budynek B 75,00 50,00 500,00 @ | ------meme--
8 Galeria na Strychu - 125,00 100,00 890,00 640,00
budynek B
9 | KINO ZA ROGIEM - FRAIDA Wynajecie jednorazowe do 3h - 160,00
Wynajecia jednorazowe od 3 do 6 h - 380,00
Wynajecie jednorazowe caty dzien - 850,00




Specyfikacja Sceny SDK

Scena:

Wymiary sceny: 6m x 8m z szalami scenicznymi i horyzontem na sztankiecie lub ekranem z tylng projekcja.
Scena jest na podwyzszeniu (wyzej niz widownia)

Z tytu sceny i w Srodku trisystem na ktérym powieszone sg lampy sceniczne.

Z przodu sceny quadrosystem z powieszonymi lampami scenicznymi oraz nagtosnieniem frontowym.

Dwa sztankiety na lekkie dekoracje, Podest na perkusje

Swiatto:

Oswietlenie zarowe typu Fresnel 1000W na sali skierowane w strone sceny
6x gtowy ruchome typu Rush wiszace na scenie

7x gtéw ruchomych typu Wash RGBW 36x10

6x Eurolite Led Par 64

6x Par 64

5x LedBAR

Wytwornica mgly typu Hazer

Kula Disco

Mikser $wiatta: Chamsys PC Wing

Diwiek:

Mikser dzwieku Behringer WING
Mikser dZzwieku Behringer X32

2x Stagerack Behringer S16

Mikser dzwieku Behringer XAir18
Interfejs Audio Focusrite Scarlett 2i2

Nagtosnienie frontowe-liniowe:

3x HDA 600W RMS ( LF 500, HF 100) na strone (tacznie 6)

2x Subbass HD 1801 800W RMS (1600Peak) na strone (tacznie 4)

Frontfill (lub dodatkowe odstuchy sceniczne): Turbosound iql0

Odstuchy sceniczne: 4x Pol-Audio MP 115-500 CX ND wraz ze wzmacniaczem FP10000q
+ 4x Pol Audio 115-300 (Pasywne)

Mikrofony:

1x Audix i5

2x Shure SM81

1x Sennheiser e602

4x Sennheiser e604

2x Sennheiser €906

3x Audio-Technica ATM350

2x AKG C1000

1x Shure SM57

1x Shure PG81

4x Shure MX202

5x Shure SM58

1x Shure Beta SM58

Mikrofony bezprzewodowe bez splitera antenowego (mozliwe lekkie zaktdcenia w sygnale przy uzyciu
wszystkich 6ciu, optymalnie jest uzywac 4)

2 Mikrofony bezprzewodowe: 1x Shure QLXD24/SM58, 1x Shure PGX4/PG58

Multimedia:
Projektor Epson EB-96W - z tytu sceny za ekranem - pokrywa wigkszg czgs¢ ekranu, ale niestety nie caly
ekran, Laptop do odtwarzania prezentacji, filmow, plikéw dzwiekowych.



